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w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

Wykonawcy

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nadanej nazwie: 
Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

WYJAŚNIENIA SIWZ



Zamawiający, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia z postępowania nr SET.260.8.2020, które są wiążące dla niniejszego postępowania – SET.260.13.2020.

Pyt. 1
Proszę o dodanie przedmiaru branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne (w załącznikach brak jest pliku)
 
Odp.
Zamawiający udostępnia przedmiar branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne (załącznik nr 1)
Pyt. 2
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót branży budowlanej dotyczącej wykonania dachu skośnego 
o niezbędne wyposażenie, tj. brak jest w przedmiarach robót stopni kominiarskich, ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych.

Odp. 
Przedmiar należy traktować pomocniczo. Pozycje należy zliczyć zgodnie z dokumentacją.
Pyt. 3

Proszę o podanie parametrów włazów dachowych.

Odp.
Wyłaz 100x100cm z funkcją przewietrzania. U<1,1
Pyt. 4

Proszę o zamieszczenie przekroju przez dach łącznika.

Odp.
Przekrój przez łącznik znajduje się na rysunku A_P1
Pyt. 5

Proszę o podanie parametrów tynku szlachetnego elewacyjnego – proszę o wskazanie uziarnienia.

Odp.
Parametry tynku:

	 Kryterium 
	Norma/ przepis kontrolny 
	Wartość/ Jednostka 
	Informacje 

	Klasa zaprawy 
	PN-EN 998-1 
	CS II 

	Klasa zaprawy 
	DIN V 18550 
	P II 

	Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy 
	EN 1015-10 
	1,4 g/cm³ 

	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) 
	EN 1015-11 
	1,7 N/mm² 

	Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) 
	EN 1015-11 
	4,5 N/mm² 


	Dynamiczny moduł sprężystości (28 dni) 
	TP BE-PCC 
	3.700 N/mm² 

	Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 
	≤ 20 

	Nasiąkliwość wodą 
	ETAG 004 
	< 0,5 kg/m² 

	Nasiąkliwość wodą (klasa) 
	EN 1015-18 
	C ≤ 0,20 kg/m²*min0,5 
	Wc 2 

	Przewodność cieplna 
	EN 1745 
	≤ 0,82 W/(m*K) dla P = 50 % 
	wartość tabelaryczna 

	Przewodność cieplna 
	EN 1745 
	≤ 0,89 W/(m*K) w P = 90 % 
	wartość tabelaryczna 

	Reakcja na ogień (klasa) 
	EN 13501-1 
	A2-s1, d0 

	Wydajność 
	770 L/t 

	Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w produktach naturalnych surowców 



	Zużycie 
	Wykonanie 
	Zużycie ok. 

	K 1,5 
	1,80 
	kg/m² 


Pyt. 6

W przedmiarze robót budowlanych, w pozycji nr 3 zastosowano podstawę KNR 2-01 0236-01, która obejmuje jedynie zagęszczenie gruntów sypkich, bez ich dostawy. Prosimy o informację, czy Zamawiający celowo zastosował taką podstawę wyceny dysponując badaniami geologicznymi, wskazującymi na możliwość wykorzystania gruntu z wykopu pod budynek do zasypania z zagęszczeniem elementów stanu zero? Czy przeciwnie - jest to działanie niezamierzone i należy kalkulować dostawę piasku do zasypania ścian fundamentowych? 

Odp.
Zgodnie z opisem pozycji. Oprócz podstawy KNR 2-01 0236-01 dodane jest analogia +kalkulacja własna.

Pyt. 7
W miejscu wskazanym do gromadzenia odpadów stoi obecnie wiata na terenie utwardzonym. Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza wykorzystać istniejący obiekt. Jeżeli nie to prosimy 
o informację w jakim zakresie należy przewidzieć przygotowanie tego miejsca na nowe rozwiązanie (czy rozebrać istniejącą infrastrukturę, w jaki sposób wykonać nowy obiekt – niezbędna dokumentacja). Prosimy o aktualizację przedmiaru o wymieniony zakres prac.

Odp.

Nie wchodzi w zakres zadania, odpady są gromadzone w innym miejscu.

Pyt. 8
Czy pojemniki na odpady wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak prosimy o podanie rodzaju i ilości.

Odp.

Nie wchodzą w zakres zamówienia.
Pyt. 9
Przedmiar robót nie uwzględnia oznakowania układu komunikacyjnego. Prosimy o informację czy należy je uwzględnić w ofercie oraz o aktualizację przedmiaru w wymienionym zakresie.

Odp. 

Należy uwzględnić oznakowanie tylko w zakresie wydzielenia miejsc postojowych.
Pyt. 10
Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania opaski przy budynku. Prosimy o aktualizację przedmiaru w wymienionym zakresie.
Odp. 

Przedmiar należy traktować pomocniczo, należy zliczyć z dokumentacji.
Pyt. 11
Projekt przewiduje demontaż okien przy pracach związanych z połączeniem projektowanego łącznika.  Brak tego zakresu prac w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. 

Przedmiar należy traktować pomocniczo, należy zliczyć z dokumentacji. Zamieszcza się zdjęcie 
w miejscu wejścia łącznika. Otwór okienny o wymiarach w świetle: wys. 198 cm, szer. 320 cm.
[image: image1.jpg]



Pyt. 12
Ze względu na specyfikę – obiekt rehabilitacyjny, prosimy o udzielenie szczegółowych informacji na temat parametrów technicznych armatury sanitarnej (baterie, umywalki, ustępy, pisuary, brodziki itp.).
Odp.
Opis armatury znajduje się w dokumentacji-część architektura

Pyt. 13
Prosimy o udzielenie informacji czy wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych (woda, kanalizacja sanitarna, sieć cieplna) wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Brak w przedmiarach tego typu prac. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie przedmiaru na wymieniony zakres prac. 
Odp.

Wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych (woda, kanalizacja sanitarna, sieć cieplna) wchodzi 
w zakres niniejszego zamówienia. Załączono przedmiar (załącznik nr 1).
Pyt. 14
Z uwagi na istniejące połączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w sieć ogólnospławną, oraz mając na względzie niższe położenie nowo budowanego obiektu względem już istniejących obiektów podłączonych do sieci, prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje stosowanie klap burzowych na podejściach kanalizacyjnych do budynku, celem zapobiegania zalaniu obiektu ściekami, zwłaszcza przy silnych ulewach? Jeśli tak, prosimy o korektę przedmiaru. 

Odp. 
Projektowany budynek nie jest podpiwniczony i ryzyko zalania pomieszczeń parteru w przypadku napełnienia sieci kanalizacji jest znikome. Sieć biegnie z dużym spadkiem, a teren na dalszym odcinku sieci położony jest kila metrów niżej. Mimo to, należy zamontować na przykanalikach sanitarnych klapy przeciwzalewowe w studniach betonowych na zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku 
w studzienkach z włazem umożliwiającym kontrolę klap.
Pyt. 15
Czy Zamawiający posiada projekt wykończenia wnętrz? Jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie. 
Odp.

Całość dokumentacji została zamieszczona - wymagania w stosunku do wykończenia wnętrz znajdują się w dokumentacji - część architektura. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.
Pyt. 16
Prosimy o informację na temat wymiarów i ilości osłon ściennych oraz miejsca montażu. 
Odp.

Osłony montować w komunikacji i salach pacjentów na ścianach i narożnikach. Wymiary zależą od zastosowanego systemu (opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, strona A 30-31).

Pyt. 17
Według informacji zawartej na zestawieniu stolarki oraz na rzucie dachu okien dachowych jest 6 szt. Przedmiar robót uwzględnia 5szt. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp.

Przedmiar należy traktować pomocniczo. Należy zliczyć z dokumentacji.

Pyt. 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stropów zespolonych typu Filigran w miejsce Terivy? Stropy mają wyższą izolacyjność akustyczną oraz umożliwiają bezpieczniejszy i łatwiejszy montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz wyposażenia. Prosimy o weryfikację, czy zaprojektowany strop nad pierwszym piętrem, projektowany jako Teriva, spełni warunek EI120 (standardowo stropy Teriva zapewniają parametr ppoż EI60)

Odp. 
Obiekt zaprojektowano w odporności pożarowej „B”. Przyjęte w projekcie rozwiązanie spełnia wymagania w tym zakresie.

Pyt. 19
Prosimy o udostępnienie zestawienia zawierającego ilości drewna do wykonania konstrukcji dachu. 

Odp. Ilość drewna na konstrukcję więźby dachowej należy zliczyć z dokumentacji projektowej.
Pyt. 20
Brak w przedmiarze wykonania rozbiórek i odtworzenia nawierzchni utwardzonych oraz zagospodarowania zieleni w obrębie prac sieciowych (zasilenie budynku w energię elektryczną, postawienie studni kanalizacyjnej przy północnym narożniku budynku). Prosimy o wyjaśnienie, czy sieci zostaną przygotowane oddzielnym zadaniem? Jeśli wchodzą w zakres zamówienia prosimy 
o uzupełnienie przedmiaru o zakres związanych z ingerencją w zagospodarowanie terenu i jego odtworzenia.
Odp.
Dołącza się przedmiar wykonania sieci zewnętrznych. Nawierzchnie należy odtworzyć. Przedmiar obejmuje pozycje związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. Dział 1 poz.3-4 dział 3 poz.44-57.
Pyt. 21
Czy Zamawiający posiada projekt nasadzeń zieleni? Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie. Brak w załączonej dokumentacji szczegółowych informacji na temat rodzaju, wielkości i ilości roślin przewidzianych do nasadzenia.

Odp.
Nasadzenia poza zakresem inwestycji
Pyt. 22
Przedmiar robót nie uwzględnia wycinki istniejących drzew oraz prac demontażowych małej architektury w terenie. Projekt zagospodarowania terenu nie wykazuje części drzew i zieleni niskiej oraz istniejących pozostałości po wcześniejszej wycince (karpy). Prosimy o potwierdzenie naszych wyliczeń (lub ich korektę), że należy wyciąć 34 drzewa i wykopać 3 karpy, zdemontować huśtawkę oraz ławki.

Odp. 
Wycinka drzew i demontaż obiektów małej architektury zostanie wykonana przez Zamawiającego.
Pyt. 23
Przy budowie łącznika uszkodzeniu ulegnie zieleń niska na skarpie przed istniejącym budynkiem 
(z uwagi na konieczność robót ziemnych i wykonania posadowienia pod słupy). Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje odtworzenie zieleni niskiej, jeśli tak to w jakiej formie oraz zwracamy się z prośbą o ujęcie ewentualnych nasadzeń w przedmiarze. 
Odp.

Odtworzenie zieleni po pracach budowlanych zgodnie z opisem w części PZT

Pyt. 24
Stolarka okienna i drzwiowa – prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności:
- okna O1 – na zestawieniu stolarki jest 10szt, na rzutach 11szt

- okna O2 – na zestawieniu stolarki jest 20szt, na rzutach 19szt

- okna O8 – na zestawieniu stolarki jest 1szt, na rzutach 3szt

Prosimy o informację jakie ilości uwzględnić w ofercie.
Odp.

Przedmiar należy traktować pomocniczo. Należy zliczyć z dokumentacji.

Pyt. 25
Projekt zagospodarowania terenu wykazuje wydzielenie ppoż fragmentu istniejącego budynku gospodarczego. Obecnie budynek jest docieplony styropianem. Czy należy kalkulować demontaż warstwy docieplenia ze styropianu przed przyklejeniem wełny? 
Odp.
Tak. Budynek należy dostosować do wymagań ppoż.
Pyt. 26
Projekt zagospodarowania terenu wykazuje wydzielenie ppoż fragmentu istniejącego budynku gospodarczego. W przewidzianym pasie ochrony ppoż budynku gospodarczego znajdują się drzwi bezklasowe 3 szt. Prosimy o szczegółowe informacje nt. podziału drzwi (szklenia czy wypełnienia) ich wymiaru, uzbrojenia w zamki, samozamykacz itp.
Odp.

Drzwi pełne stalowe w kolorze grafitowym wyposażone w zamek.

Pyt. 27
Projekt zagospodarowania terenu wykazuje wydzielenie ppoż fragmentu istniejącego budynku gospodarczego. W przewidzianym pasie ochrony ppoż budynku gospodarczego znajdują się otwory przemurowane z pustaków szklanych (luksferów) bezklasowych, o wymiarach wnęki okiennej około 140x90cm – 3 szt. Czy należy pustaki szklane wymienić na spełniające klasę ppoż lub czy w ich miejsce wstawić witrynę ppoż, a może zamurować? Prosimy o podanie szczegółowego rozwiązania oraz korektę przedmiaru. 

Odp.

Pustaki należy usunąć, a otwór po nich należy zamurować.
Pyt. 28
Projekt zagospodarowania terenu wykazuje wydzielenie ppoż fragmentu istniejącego budynku gospodarczego. Pokrycie budynku gospodarczego jest wykonane z blachodachówki, nieznana jest konstrukcja oraz jej zabepieczenie ppoż. Prosimy o informację oraz ewentualną korektę przedmiaru, czy należy dostosować konstrukcję oraz pokrycie do klasy odporności ogniowej. 
Odp. Należy dostosować do wymagań ppoż.
Pyt. 29
Brak w przedmiarze dostawy i montażu szyny w suficie na uprząż. Czy wchodzi ona w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie rysunku zawierającego szczegóły wykonania oraz zestawienie materiałów z jakich ma być wykonana. Prosimy o weryfikację, czy taki element można bezpiecznie zamontować w stropie Teriva.

Odp. 
Montaż szyny nie wchodzi w zakres zamówienia.
Pyt. 30
Brak w przedmiarze ażurowej ściany na wysokości łącznika połączonej z balustradą schodów ewakuacyjnych. Czy wchodzi ona w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o udzielenie szerszych informacji, szczegółowego opisu, udostępnienie detalu jej wykonania.
Odp. Należy wykonać po przebiegu zgodnym z dokumentacją. Ogrodzenie systemowe z siatki.
Pyt. 31
Czy wyposażenie meblowe widoczne na rzutach pomieszczeń wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie zestawienia z wyszczególnionymi opisami mebli, ilości i ich wymiarów.

Odp. 
Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia.
Pyt. 32
Brak w przedmiarze balustrady widocznej na rzucie piętra dla okien O3. Czy należy ją uwzględnić 
w ofercie? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie detalu jej wykonania i korektę przedmiaru.
Odp.

Balustrady należy uwzględnić. Należy przyjąć analogicznie jak dla innych balustrad.

Pyt. 33
Prosimy o udostępnienie dokumentacji o zestawienia stali profilowej, nadproży stalowych itp.

Odp. 
Ilość stali należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej.
Pyt. 34
Prosimy o udzielenie informacji jakie przewiduje się wykończenie posadzki w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu (325,30m2). 

Odp. 
Wg opisu do projektu architektoniczno-budowlanego str. A16.
Pyt. 35
Przegroda P4 (strop nad piętrem) – zaprojektowano wykonanie szlichty cementowej na dociepleniu 
z wełny mineralnej grubości 16cm. Poddasze posiada izolację termiczną połaci dachu ale nie posiada instalacji c.o. Wykonanie izolacji termicznej z wełny, na której bezpośrednio należy wykonać szlichtę cementową, w naszej opinii, stwarza ryzyko wystąpienia punktu rosy w warstwie wełny mineralnej, która w tym układzie warstw nie jest wentylowana, co uniemożliwia odparowanie wykroplonej wilgoci. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wełny na styropian/płyty XPS z zachowaniem projektowanej wartości oporu cieplnego?

Odp.

Strop jest przegrodą wydzielenia pożarowego, warstwy powinny być NRO. Zmiany materiałów możliwe do ponownej konsultacji na etapie budowy.

Pyt. 36
Prosimy o przesłanie zestawienia elementów wentylacji mechanicznej.

Odp. 
Zestawienia materiałów załączono do wyjaśnień (załącznik nr 2)
Pyt. 37
Stropy oraz część ścian zaznaczono jako przegrody ppoż (EI 30/60/120). W przedmiarach brak przejść instalacji w klasie odpowiadającej przegrodzie. Prosimy o uzupełnienie. 

Odp. 
Przedmiar należy traktować pomocniczo. Ilość należy wyliczyć z dokumentacji projektowej. Przejścia przez przegrody powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla przegrody  z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność.
Pyt. 38
Brak informacji, jaki należy przyjąć system klap ppoż wentylacji mechanicznej - z siłownikiem (połączone z SSP) czy samoczynne? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
Odp.

Należy przyjąć klapy pożarowe wyposażone w siłownik elektryczny 24V zgodnie z rys. En5 oraz En1, En2, En3. Przedmiar nie stanowi podstawy wyceny, należy go traktować pomocniczo.

Pyt. 39
W przypadku wskazania klap ppoż na instalacji wentylacji mechanicznej jako połączonych z SSP, prosimy o korektę w dokumentacji instalacji oraz przedmiarze branżowym. 
Odp.
Dokumentacja branży elektrycznej traktuje o klapach pożarowych wyposażonych w siłowniki elektryczne 24V. Przedmiar nie stanowi podstawy wyceny, należy go traktować poglądowo.

Pyt. 40
Przedmiar nie obejmuje czerpni i wyrzutni wraz z podstawami - czy wymienione elementy należy wycenić?

Odp.
Tak, należy wycenić czerpnię i wyrzutnię
Pyt. 41
Brak rysunku i pozycji w przedmiarze na wykonanie konstrukcji pod centralę. Prosimy o załączenie rysunku zawierającego szczegół wykonania i zestawienie stali. 
Odp. 
Należy zakupić centralę z podkonstrukcją systemową rozkładającą obciążenie. Podkonstrukcja zależna od producenta centrali.
Pyt. 42
Czy przyłącze pod jezdnią można wykonać wykopem? Prosimy o udzielenie informacji.

Odp.
Preferowane są metody bezwykopowe. Szczegóły przejścia pod drogą należy uzgodnić z zarządcą drogi. Uzyskano decyzję Nr GGN.6853.5.2020 (Załącznik nr 3)
Pyt. 43
Prosimy o załączenie warunków i uzgodnień PT z  PWiK.

Odp. 
Zamawiający nie posiada uzgodnień z PWiK. Do niniejszych wyjaśnień załącza się warunki techniczne (załącznik nr 5).
Pyt. 44
Czy hydrant DN 80 ma być postawiony na istniejącej sieci wodociągowej czy na przyłączu.

Odp. Hydrant Dn 80 mm zamontować na sieci obok trójnika z włączeniem projektowanego przyłącza.
Pyt. 45
Czy inwestor może załączyć uzgodnienia z zarządcą drogi. (przyłącze wodociągowe i hydrant)

Odp.

Załącza się decyzję Nr GGN.6853.5.2020 (Załącznik nr 3)
Pyt. 46
Przedmiar przewiduje fragmenty stref ppoż na elewacji jako wykonane z wełny, natomiast projekt przewiduje docieplenie całego budynku wełną grubości 20cm. Prosimy o informację czy budynek, poza granicami stref ppoż, można docieplić styropianem? Jeśli należy cały docieplić wełną, prosimy 
o korektę przedmiarów.

Odp. 
Należy przyjąć ocieplenie z wełny mineralnej. Na etapie realizacji jest możliwość zamiany materiału izolacyjnego po konsultacjach z rzeczoznawcą ppoż. 
Pyt. 47
Przedmiar zakłada docieplenie ścian fundamentowych płytami XPS grubości 14cm, natomiast na przekrojach widoczna jest grubość 20cm izolacji. Prosimy o wyjaśnienie, jaką grubość docieplenia ścian fundamentowych należy przyjąć do wyceny. 

Odp.

Ocieplenie ściany fundamentowej gr. 14 cm.
Pyt. 48
Prosimy o podanie rodzaju drewna, przekroju poprzecznego elementów, sposobu zabezpieczenia (olej, farba impregnująca, lakier itp.), koloru oraz rozstawu montażu elementów elewacji drewnianej.

Odp.  
Materiał: sosna modyfikowana termicznie. Deski w układzie poziomym o przekroju trapezowym 20x70 mm, montowane do pionowego rusztu drewnianego z zachowaniem wentylacji i cyrkulacji powietrza pomiędzy murem a deską. Zabezpi eczenie: lazura ochronną bezbarwną, faktura – satyna.
Pyt. 49
Prosimy o korektę w przedmiarze okien O7 i O8, które mają być wykonane w klasie ppoż, pod kątem materiałowym z PVC na aluminium (nie występują okna ppoż wykonane z PVC).
Odp.
Przedmiar należy traktować pomocniczo. Należy zliczyć z dokumentacji i przyjąć okna aluminiowe.

Pyt. 50
Jako przegroda ppoż, okna O7 i O8 powinny być wykonane jako witryna (bez możliwości otwierania) lub jako otwór technologiczny (możliwość otwarcia z obowiązkowo montowanym samozamykaczem). Prosimy o wskazanie sposobu wykonania. 
Odp.

Okna wewnętrzne w sali pacjentów (pomieszczenie nr 11) pozostają nieotwieralne.
Pyt. 51
Czy stolarka drzwiowa musi być wykonana z wysokością przejścia 210cm zamiast standardowym światłem przejścia 200cm? Zamówienie stolarki z niestandardową wysokością podraża inwestycję.

Odp.

Proszę przyjąć H=210 cm.
Pyt. 52
Prosimy o informację, czy należy na końcu przewodów wentylacji grawitacyjnej stosować nasady wymuszające ciąg? Brak w przedmiarach.
Odp. Tak.
Pyt. 53
Prosimy o podanie parametrów wykładziny sportowej, którą należy przyjąć do wyceny. Brak szczegółowych wytycznych.

Odp.

- skład: 100% PCV

- grubość całkowita wykładziny: minimum 7 mm

- minimalna grubość warstwy ścieralnej minimium 2,1 mm

- Wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej /ścieralnej/ gr. 2,1 mm zbudowanej z ziarnistego, gładzonego, czystego winylu. Warstwa ta winna być zabezpieczona specjalnym środkiem, tworzącym usieciowaną strukturę zabezpieczającą przed zabrudzeniem oraz zwiększającą trwałość nawierzchni.

- środek wykładziny wzmocniony winien być siatką z włókna szklanego, której zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążenia powstałego na skutek dynamicznych obciążeń spowodowanych stawianiem stóp na nawierzchni.

- spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubości 4,9 mm. Podkład ten działa jak poduszka pneumatyczna i zapewnia optymalną amortyzację uderzeń.

- Cała wykładzina winna być zabezpieczona fabrycznie środkiem zapewniającym ochronę przeciwpleśniową i bakteriostatyczną na całej grubości.

- tłumienie dźwięku: ΔL> 18dB

- absorbcja energii ≥ 35 %

- odporność na uderzenia: ≥8 Nm

- odbicie piłki: 98%

- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciw pleśniowe i bakteriostatyczne
- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem

- wykładzina musi być: gat. I, rolowana. 
Pyt. 54
Projekt przewiduje funkcję uchylno-rozwieraną wszystkich okien oraz możliwość otwierania okien z poziomu podłogi. W przypadku okien O6 i O9, których parapety są powyżej 160cm nad podłogą, konieczne będzie zastosowanie systemu typu HAUTAU, który za pomocą dźwigni umożliwia jedynie uchył okna. Prosimy o potwierdzenie takiego sposobu wykonania stolarki lub alternatywne rozwiązanie oraz ujęcie w przedmiarach. 
Odp. Potwierdzamy.
Pyt. 55
Opis techniczny porusza kwestię oznaczeń drzwi i pomieszczeń, tabliczek do pomieszczeń, tabliczek opisanych pismem Braille’a. Brak szczegółów (wymiary, treści, ilości, rozmieszczenia itp.). Prosimy 
o informację, czy takie wyposażenie wchodzi w skład zamówienia oraz szczegóły umożliwiające wycenę. 

Odp. Tabliczki przy wejściach do sal pacjentów z nr pokoju, tabliczki do pomieszczeń ogólnodostępnych dla pacjentów oraz sal rehabilitacyjnych, wykonane w przyjętymi standardami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Pyt. 56
Prosimy o korektę przedmiaru w pozycji wpustów/kratek ściekowych. Projekt wymaga montażu elementu ze stali kwasoodpornej, natomiast przedmiar zakłada materiał PVC.
Odp.

Przedmiar należy traktować pomocniczo. Należy zliczyć z dokumentacji, kratki ze stali. 
Pyt. 57
Brak w przedmiarach drzwiczek ppoż w zabudowach instalacji – prosimy o uzupełnienie. 
Odp.

Instalacja jest wyposażona w zawór pierwszeństwa. Szachty instalacji nie wymagają drzwiczek p.poż.
Pyt. 58
W przedmiarach nie występują brodziki (pojawiają się jedynie zasłonki). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje brodziki w formie ukształtowanej spadkami posadzki z odpływami czy montaż brodzików. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów zgodnie z przyjętym rozwiązaniem. 
Odp.
Kabiny prysznicowe bez brodzika z odpowiednio ukształtowaną posadzką z odpływami liniowymi.
Pyt. 59
Projekt przewiduje obudowy ppoż konstrukcji dachu do stopnia REI60. Przedmiar przewiduje jedynie zabudowę połaci (skosów) pomijając słupy, płatwie, kleszcze itp. Prosimy o korektę przedmiaru. 
Odp.
Przedmiar należy traktować pomocniczo. Należy zliczyć z dokumentacji. Cała konstrukcja dachu podlega zabezpieczeniu ppoż do wymaganych parametrów REI.
Pyt. 60
Przedmiar robót nie uwzględnia barier śniegowych oraz ław i stopni kominiarskich na budynku szpitala. Prosimy o uzupełnienie.
Odp.
Należy zliczyć z dokumentacji. Rodzaj wyposażenia dachu podano na str. A12 opisu do projektu architektoniczno-budowlanego. Ilość przyjąć wg specyfikacji technicznej dla danego rodzaju elementu tak aby spełniał zakładaną funkcję.
Pyt. 61

Prosimy o udzielenie informacji z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne tj.: czy z PCV (jak informuje opis techniczny) czy z konglomeratu gr. 3cm (wg. opisu pozycji z przedmiaru robót).
Odp.
Jak w dokumentacji. Podano na str. A15 opisu do projektu architektoniczno-budowlanego.
Pyt. 62
Logo na elewacji – prosimy o udzielenie informacji z jakiego materiału ma być wykonane.
Odp.

Kaseton z dibondu lub innego trwałego materiału sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Szczegóły jak ostateczny rozmiar i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
Pyt. 63
Przedmiar robót budowlanych poz.78 (obróbki blacharskie) obmiar 1m2 – prosimy o podanie poprawnej ilości. 
Odp.






Należy zliczyć z dokumentacji.
Pyt. 64

Proszę o dodanie do udostępnionych dokumentów opisu technicznego do branży elektrycznej. Jeżeli to możliwe proszę o podesłanie lub udostępnienie PZT branży elektrycznej oraz rysunków branży elektrycznej w wersji DWG. Prosimy o rysunki w wersji DWG, gdyż PZT branży elektrycznej nie jest wystarczająco czytelny aby prawidłowo wycenić roboty elektryczne. Tak samo dotyczy to rysunków wykonawczych budynków, gdzie rysunki w wersji pdf są czarno-białe i na nich są naniesione elementy elektryczne w kolorze czarnym, w takim wypadku nie jesteśmy zlokalizować rozdzielnic, 
w których miejscach w ścianach są zlokalizowane.  

Odp.






Zamawiający udostępnia opis techniczny instalacji elektrycznych (załącznik nr 4).
Reasumując, Zamawiający przypomina o zapisach Rozdziału XIII ust. 4 SIWZ, który stanowi:

„Załączony w dokumentacji postępowania przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy dla wykonawcy, nie służący do obliczenia ceny oferty. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nie przewidzianych 
w przedmiarze). Tym samym wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru oraz traktowania go w sposób pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia, mającego pierwszeństwo przy określeniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego”
DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

Danuta Kunicka
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Załączniki:

1) przedmiar branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne,
2) zestawienie wentylacji,
3) decyzja GGN.6853.5.2020,

4) opis techniczny inst. elektr. + rysunek dwg,
5) warunki techniczne
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